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für PKW und Transporter

Sherlane 3.5-6.0



Sherlane 3.5-6.0 

Die Prüfstrasse «SHERLANE» ist modular aufgebaut und besteht aus den Kom-
binationsmöglichkeiten Rollen-Bremsenprüfstand mit Achsdämpfungstester 
oder Rollen-Bremsenprüfstand mit Achsdämpfungstester und Spurtester. Als 
Anzeigemöglichkeiten stehen Ihnen eine Analoganzeige, eine PC-Anbindung 
oder die Kombination aus Beidem zur Verfügung.

Heute müssen sich Sicherheitsprüfstrassen den sich ständigen 
ändernden Anforderungen der zu prüfenden Fahrzeuge anpassen 
können.Die Firma SHERPA Autodiagnostik aus Deutschland liefert 
hierfür seit nunmehr über 20 Jahren Prüftechnik auf qualitativ höch-
stem Niveau – technisch immer auf dem aktuellsten Stand.

Achsdämpfungstester 
(Stoßdämpferprüstand)

Arbeitet nach der seit Jahrzehnten 
bekannten BOGE-Resonanzmethode. 
Dadurch erhalten Sie nahezu gleiche 
Messergebnisse, auch wenn Fremdein-
flüsse wie zum Beispiel unterschiedli-
che Reifenausführungen, Reifenluft-
druck oder Beladung bestehen. 

Spurtester (Option)

Serienmässig mit vorgeschalteter Achs-Entspan-
nungsplatte. Dadurch werden Verspannungen im 
Fahrwerk eliminiert und Sie erhalten eine zuverläs-
sige Spurprüfung

BesTanDTeile

Bremsenprüfstand:

 » Feuerverzinkter Rollensatz 

 » Serienmässig vorbereitet für Wiegeeinrichtung

 » Serienmässiges Prüfprogramm für elektronische 
Feststellbremsen

 » Separater Schaltschrank (IP65) mit Prüfstandssteu-
erung

* Die Abbildungen enthalten Optionen – siehe aktuell gültige Preisliste. Technische Änderungen vorbehalten.



Zeiger-Analoganzeige für Prüfstrassen Sherlane 3.5 + 6.0 mit 
Schwenkbügel (Option)
 » Große gut ablesbare Zeiger-Analoganzeige.
 » Anzeige von Brems-, Achsdämpfungs- und Spurwerten.

PC-Software “SherlanePC-Car“, für zweiachsige PKW- und Transporter-
Fahrzeuge  
Problemlos auf handelsüblichen Rechnern oder Laptops mit RS-232 und Windows XP/Vis-
ta/7/8 zu installieren. Kann im Netzwerk betrieben werden Messwerte werden auf dem PC-
Bildschirm simultan angezeigt und am PC permanent gespeichert Ausgestattet mit Halter- und 
Fahrzeugdatenbank sowie diversen Bildschirmmasken für optimale Datenauswertung.
Die Werte können als Mess- und Referenzdaten gespeichert, wieder angezeigt und bei ange-
schlossenem Drucker ausgedruckt werden.

еUm Ihrem Kunden schnell, einfach und klar den aktuellen Zustand von 
Bremse, Fahrwerk und Spur seines Fahrzeuges zu vermitteln, haben sich 
seit Jahren die SHERPA-Prüfstrassen als ideales Hilfsmittel bewährt. 

ASA-Livestream-Set: (nur in Deutschland)
Seit der Anpassung der Bremsenprüfstandsrichtlinie zum 01. Oktober 2011 ist in 
Deutschland die standardisierte „ASA-Livestream“-Schnittstelle und ein Drehzahl-
sensor für die Bremsrolle vorgeschrieben.livestream

OpTiOnen

Patentierte Automatische Allraderkennung (Patent EP 1931957B1)
Durch die Menge der unterschiedlichsten Allradsysteme ist es für den Fachmann 
sehr schwierig geworden die erforderliche Prüfart der beidseitigen Vorwärtsbewe-
gung oder einer gegenseitigen Drehrichtungsumkehr für das jeweilige Antriebs-
System auf Anhieb zu erkennen.
Mit unserem neuen System wird dem Fachmann die Entscheidung automatisch 
abgenommen.

* Die Abbildungen enthalten Optionen – siehe aktuell gültige Preisliste. Technische Änderungen vorbehalten.
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Technische DaTen

Rollen-Bremsenprüfstand / 
Rollensatz

Rollen-Bremsenprüfstand 
„BPS Kompakt 3.5“

Rollensatz-Bremsenprüfstand 
„BPS-Kompakt- 6.0“

Selbsttragender, geschlossener Rollensatz, feuerverzinkt

Achslast überfahrbar max. 4 t 6 t

Laufrollenlänge 700 mm 1.000 mm

Spurweite min. / max. 800 / 2.200 mm 800 / 2.800 mm

Laufrollendurchmesser 205 mm 205 mm

Prüfgeschwindigkeit / Antriebsleis-
tung 

5 km/h, 2×3 kW  
(optional 2×4 KW)

5 km/h 2 x 4 kW 
(optional 2 x 5 KW)

Prüfbare Achslast bei 50 % Abbremsung 2 t; )
(optional 2,6 t)

bei 50 % Abbremsung 2,6 t 
(optional 4t)

Versorgungsspannung 3×400 V 50 Hz 3×400 V 50 Hz

Zuleitung / Absicherung 5×2,5 mm² / 3×20 A 4 kW, 5×2,5 mm², 3×20 A (5 
kW, 5 x 4 mm², 25A)

Masse pro Rollensatz  
(B x L x H) 

2.320×680×240 mm 2.925×680×240 mm

Gewicht 440 kg 640 kg

SSP 400-Prüfplatten SSP 600-Spur Prüfplatten

SSP Prüfplatten (Option) Feuerverzinkte Prüfplatten mit Tränenblech
Plattenlagerung verschleißarme Kugellagerung

Meßsystem, wartungsfreies elektronisches DMS-Meßsystem

Maße Spurplatte (L x B x H) 750×500×50 mm 750×750×50 mm

Maße Spurausgleichplatte   
(L x B x H)

250×500×50 mm 250×750×50 mm

Achsdämpfungstester STP STP 3.5 zu Sherlane 3.5 STP 3.5 zu Sherlane 6.0

Maße Spurplatte (L x B x H) 2.320 x 800 x 280 mm 2.320 x 800 x 280 mm

Spurbreite min. - max. 800 - 2.200 mm 800 - 2.200 mm

Achslast überfahrbar 4 t 6 t

Prüfbare Achslast 1,2 t, (optional 2 t) 1,2 t, (optional 2 t)

Antriebsleistung 2 x 1,2 kW 2 x 1,2 kW

Zuleitung / Absicherung 5 x 2,5 mm² 3 x 20 A 5 x 2,5 mm² 3 x 20 A

Anzeige

Analoganzeige, Gehäusemaß  
(B x H x T)

810 x 670 x 70 mm

Anzeigebereich für Bremswert 0 - 6 kN (optional 12 kN)

Schaltschrank „Sherlane“

Elektro-/Schaltbox, Gehäusemaß B x H x T 380 x 380 x 220 mm

Sherpa Autodiagnostik GmbH

Am Industriepark 11 
84453 Mühldorf am Inn 
Deutschland

Tel.: +49 (0)8631-3766-0
Fax: +49 (0)8631-161650 
info@sherpa.de 
www.sherpa.de

Ihr Sherpa-Partner
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